
Construction Products Regulations (EU) 305 2011 

             DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

 
 

 
Bond It Admixtures for mortar and concrete 
EN 934‐2:2009+A1:2012, EN 934‐3:2009+A1:2012 

 

Air entraining plasticiser for Masonry Mortar 
EN934‐3 T2 

 

Set accelerating admixture for concrete 
EN934‐2 T6 
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Frostproofer and Rapid 
Hardener  Power Frost 

Product Code 
BDH 

010/011/
012 

BDH 
015/016/

017 

POW
M 

05/1 

BDH 
020/021/
022/200/
201/202 

POWP
1  BDPMP  BDH 030/031/032  POWF1 

Dosage per 25kg cement 
  150ml  125ml  3.9ml  500ml  50ml  7.5g  3.75l  500ml 

Maximum Chloride ion 
content by mass  <0.1%  <0.1%  <0.1%  <0.1%  <0.1%  <0.1%  <0.1%  <0.1% 

Maximum Alkali Content by 
mass  <0.2%  <0.2%  <3.0%  <1.5%  <1.0%  <3.0%  <1.0%  <1.0% 

Corrosion Behaviour‐ 
contains only components 

from EN934‐1:2008 
Annex A.1  Annex A.1  Annex 

A.1  Annex A.1  Annex 
A.1  Annex A.1  Annex A.2 ‐  nitrates  Annex A.2 ‐  nitrates 
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